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Entsorgung. Facility Services

Fuhrpark-Galerie

Mit einer der modernsten Fahrzeugflotten wickelt Brantner 
umweltschonend und effizient Entsorgungs- und Transportaufträge ab. 

Muldenabsetzkipper
421 PS – 18 t max. Hubkraft für Absetzmulden von 5–20 m3

min. Einfahrtshöhe:	 3,90 m; min. Einfahrtsbreite:	 3,00 m
Für die Aufstellung wird ein Platz von ca. 14 m benötigt.

Muldenabsetzkipper klein
353 PS – 8,75 t max. Nutzlast für Absetzmulden bis max. TYP 8
min. Einfahrtshöhe:	 3,00 m; min. Einfahrtsbreite:	 3,00 m
Für die Aufstellung wird ein Platz von ca. 14 m benötigt.

Pressmüllaufbau
2 Achsen – 326 PS,  3 Achsen-360PS, 4 Achsen-421 PS (EURO V, EEV, EURO 6)
Aufbauverwiegung, Seilwinde für Umleerbehälter von 5m³ bis 14m³
Entleerung von 2- und 4-Rad-Gefäßen von 80 bis 1.100 Liter
min. Einfahrtshöhe: 3,55 m (4 Achsen: 3,85 m)
min. Einfahrtsbreite: 2,55 m (4 Achsen: 3,00 m)

Hakenwagen mit/ohne Kran
421 PS – 21 t Hubkraft (EURO V, EEV, EURO 6)
Containervolumen 18–40 m3

Reichweite des Kranes 9,5 m – Hubkraft 2 t
für Schrottsammlung, Grünschnitt und Sperrmüll
min. Einfahrtshöhe:	 4,00 m (ohne Kran: 3,40 m)
min. Einfahrtsbreite:	 3,00 m (ohne Kran: 3,00 m)
Für die Aufstellung wird ein Platz von ca. 18 m benötigt.

Kastenwagen
421 PS – Ladebordwand, 2 t Hubkraft, geeichte Waage (EURO V, EEV, EURO 6)
Kastenaufbau für Krankenhausmüll und ADR-Transporte
min. Einfahrtshöhe:	 3,90 m
min. Einfahrtsbreite:	 3,00 m
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Saug-Druck-Tankwagen
4 Achsen – 435 PS (EURO V)
3 Kammern, Gesamtaufbau-Waage
Volumen 17.000 Liter für Ölabscheider, Sandfänge, Transporte von ADR  
und gefährlich flüssigen Abfällen, etc.
Frontseitig angebauter Waschbalken; Schlauchlänge 50 m
min. Einfahrtshöhe: 3,75 m
min. Einfahrtsbreite: 3,00 m
 
3 Achsen – 475 PS (EURO 6)
3 Kammern, Gesamtaufbau-Waage
Volumen 15.000 Liter für Ölabscheider, Sandfänge, Transporte von ADR  
und gefährlich flüssigen Abfällen, etc.
Frontseitig angebauter Waschbalken; Schlauchlänge 30 m
min. Einfahrtshöhe: 3,60 m
min. Einfahrtsbreite: 3,00 m

Altglastransport
408 PS – 2 getrennte Kammern für Weiß- und Buntglas
min. Einfahrtshöhe:	 3,75 m
min. Einfahrtsbreite:	 3,00 m

Behälterreinigungswagen
360 PS – 100 bar Arbeitsdruck
Volumen: Je 2.000 lt Tank für Frischwasser bzw. 1.300 lt für Schmutzwasser 
sowie für Behälterreinigung von 80 bis 1.100 lt Behälter mit aufgeheiztem 
Wasser (40–50°C)
Sprühlanze mit 10 m Schlauch
min. Einfahrtshöhe:	 3,77 m
min. Einfahrtsbreite:	 3,00 m
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Entsorgung neu gedacht. 

www.brantner.com

ÖSTERREICH

HEAD OFFICE

Brantner Österreich GmbH
3500 Krems
Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 2a
T: +43 59 444
F: +43 59 444 4005
office.waste@brantner.com

CEE

Deutschland
Rumänien
Serbien
Slowakei
Tschechien


